
ESPARCIDOR DE ESTIERCOL Y COMPOST

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CAPACIDAD DE CARGA 7m3

LONGUITUD DE ESPARCIMIENTO 6m

3 CADENAS

3 VELOCIDADES

NEUMÁTICOS 425/65X22.5

PESO: 2000KG

DIAMETRO DE LA TURBINA 1,55m

ALTURA PAREDES LATERALES 1,00m

LONGITUD PLATAFORMA 4,50m

ANCHO MÁXIMO 2,20m

POTENCIA 70/80CV

MODELO A85

Foto con rodillo lateral estandar

KIT DE LUCES TRANSPORTADOR DE CADENAS 
MECÁNICO CON 3 VELOCIDADES.

ESPARCIDOR DE TURBINA CON ROTOR 
DE CUCHILLA Y CUCHILLO RASPADOR. 

EQUIPAMIENTO DE SERIE
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DOBLE FONDO DE LA LÁ-
MINA GALVANIZADA BAJO 
LAS CADENAS

GALVANIZACIÓN EN CALIENTE DE PA-
REDES LATERALES Y PUERTA TRASERA

TRANSPORTADOR HIDRÁULICO DE 
CADENA CON VELOCIDAD AJUSTABLE 
+ VALVULA ANTISHOCK

KIT DE LUCES

PUERTA LATERAL HIDRÁULICA.PUERTA HIDRÁULICA DELANTERACONJUNTO DE FRENOS MECÁNICO + 
HIDRÁULICO NEUMÁTICO

PUERTA TRASERA QUE AVANZA 
EMPUJANDO ESTIÉRCOL A LA 
TURBINA MOVIDA POR CADE-
NAS, PARA ESTIÉRCOL MUY 
HÚMEDO

DISCO LATERAL PARA LO-
CALIZAR ESTIÉRCOL EN LA 
HILERA HIDRÁULICO CON 
INCLINACIN MANUAL

INCLINACION HIDRÁULICA 
PARA DISCO HIDRÁULICO 
LATERAL POR CILINDRO

EQUIPAMIENTO DE OPCIONAL


