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ESPECIFICACIONES

Motor diésel Cummins 2.8L Tier 4 Final, con un esfuerzo de torsión de velocidad máxima a una velocidad operativa de 1800 
RPM

Velocidad máxima de 10 mph

Rendimiento mejorado del mando motriz

Flujo de aire mejorado sobre el modelo anterior

Accionamientos de bomba hidráulica y ventilador de tensión automática

Palanca de liberación rápida para cambios rápidos y sin herramientas en la correa del ventilador

Motores de baja velocidad y alto par con freno integrado y sensor de velocidad

Medidor de tacómetro de alta visibilidad con combustible insertado, temperatura del motor y velocidad de avance

Mayor espacio para las piernas

Control eléctrico sobre hidráulico de la compuerta de aire y la posición del conducto

Sistema hidráulico de alta efi ciencia

Más de 10 horas de capacidad de combustible (tanque de 94,6 litros)

Compatibilidad total con todas las cabezas barredoras Weiss McNair existentes

Sweeper 2430

Esta barredora presenta un mejorado fl ujo de aire y un mejor rendimiento de actuación 
por unidad de tierra, con más de 10 horas de capacidad de combustible para la máxima 

efi ciencia en el campo.

El 2430 es compatible con todos los cabezales barredores Weiss McNair existentes y ofre-
ce el mejor rendimiento de su clase.


